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Conceito de casas modulares Jacinto:

A Jacinto pretende desafiar os preconceitos populares de
gue as casas modulares sdo de ma qualidade e com falta
de preocupagdo estética. Produtos de baixo custo ndo
tém gue sindbnimo de falta de qualidadel As solucoes
industrializadas de montagem rdpida sdo normalmente as
mMais econdmicas mas tal ndo invalida preocupacdes
funcionais e estéticas assim como medidas de
sustentabilidade. Este conceito pode ser facimente
alterado @ medida que as tecnologias e os materiais
evoluem. Para responder a procura do mercado e face a
concorréncia, a Jacinto define uma estratégia baseada
em 3 conceitos:

1. Otimizag¢do na fabricagdo
Pretende-se o aumento da eficiéncia na fabricacdo
com a construgcdo em série 0 que permite
contabilizar as quantidades de material exatas

diminuindo, assim, o desperdicio e ao mesmo tempo,

negociar com os fabricantes em larga escala

2. Otimizagdo energética
Pretende-se, como produto final, uma construcdo
sustentavel com preocupagdes ao nivel da eficiéncia
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energetica com a selegdo de materiais reciclaveis e
reutilizaveis minimizando residuos. O isolamento
térmico aplicado pelo exterior (painéis sandwich)
garante elevados niveis de conforto no interior e
NAo apresenta custos de manutengdo.

3. Otimizagdo do uso
Preocupacdes funcionais ao nivel dos percursos
internos e das dreas, valorizando o espaco comum.

Os beneficios desta estratégia passam pela redugdo de
custos de investimentos e de operagdo, imagem,
diferencia¢do e valorizagdo do produto, redugdo de riscos,
novas oportunidades de negodcio, mais produtividade e
saude do usudrio, satisfagcdo de fazer a coisa certa.
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T2

Areas uteis:

Sala de estar: 1810 m?
Sala de jantar: 10m?2
Quarto: 10,30 m?
Quarto: 10,30 m?
Cozinha: 13,85 m?2

Casa de banho: 6,80 m@

Total: 77,30 m2
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T2 77.30m?
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T3

Areas Gteis:

Sala de estar: 18,80 m?
Sala de jantar: 14,05 m2
Quarto: 10,30 m?
Quarto: 10,30 m#

Suite: 13,85 m2

Cozinha: 13,85 m?

Casa de banho: 6,80 m?
Casa de banho: 4,45 m#?

Total:102,90 m2
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T3 102,90mz
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Faca vocé mesmol
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Meméria Descritiva

1-Base

Serd construida pelo Cliente uma base formada por 0,20 m de tout-venant,
0,10 m de betdo e 1 armadura de ago varidvel em fungdo da qualidade do
terreno.

Para evitar humidade no pavimento deverd ser colocada l manga pldstica.

Terd que ser executada 1 rede de esgotos para drenagem das dguas da
banca, sanita, lavatoério e chuveiro em PVC.

Serd fornecido material cerémico para revestimento da base

2 - Estrutura Resistente

Serdo fornecidos os seguintes elementos:

- Cinta inferior em ago galvanizado com a dimensdo da casa
- Cinta superior em ago galvanizado com a dimensdo da casa

- Pilares em tubo quadrado B0XB0X3 mm em ago galvanizado com 2,5 m de
altura

- Vigas portico em IPE 100 com tirante horizontal em T de S0, atirantado com
esticadores MI2 regulaveis

- Madres da cobertura em calha de ago galvanizada

3 - Painéis exteriores

Serdo fornecidos Painéis exteriores com dimensdes de 1100X2600 mm
compostos por:
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- Favo metdlico em ago galvanizado com espessura de 60 mm

- Painel de fachada em poliuretano 60 mm e 2 chapas 0,5 mm galvanizadas
lacadas

- Isolamento acustico em aglomerado de espuma de poliuretano com 60 mm
de espessura

- Contraplacado maritimo de 8mm de espessura com cor a definir pelo
Cliente.

4 - Painéis de teto

Serdo fornecidos painéis de teto com dimensdes de 1100X2200 mm e
110OX1100 mm formados por:

- Favo metdlico em ago galvanizado com espessura de 60 mm
- Isolamento térmico em Ia de rocha com 40 mm de espessura densidade S0

- Contraplacado maritimo de 8mm de espessura em ambas as faces cor
branca

5 - Painéis divisérias

Serdo fornecidos Painéis divisérias com dimensdes 1040 X 2550 mm
formados por:

- Favo metdlico em ago galvanizado com espessura de 60 mm

- Isolamento acustico em aglomerado de espuma de poliuretano com 60 mm
de espessura

- Contraplacado maritimo em ambas as faces a cor a definir pelo Cliente
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6 - Painéis cobertura

Serdo fornecidos Painéis de telha PTI000 com 45 mm de espessura minima
em poliuretano de cor barro

Para remate das 2 dguas serdo fornecidas cumeeiras recortadas d mesma
cor

7 - Beirais

Serdo fornecidos painéis de fachada em p poliuretano 40 mm com 2 chapas
de ago galvanizado lacado com 0,5 mm de espessura para os 2 topos e
beirais

O remate destes painéis com a cobertura serd realizado com rufos em chapa
de ago galvanizada lacada de 1 mm de espessura

8 - Caixilharia exterior

Serdo fornecidas janelas, portas e portadas em aluminio lacado de acordo
com o projeto levando vidro duplo com 4 +12 + 4 mm

9 - Remates interiores

Serdo fornecidas portas, rodapés e roda teto em MDF de alta resisténcia com
acabamento & cor

10 - Lougas sanitdrias/chuveiro

Serdo fornecidos lavatdrios, sanitas, cabine chuveiro, misturadoras, tubos em
multicamada PE/AL/PEX flexiveis, acessorios e caixas derivagdo para a
execugdo total dos banhos e cozinha
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11 - Méveis de cozinha

Serdo fornecidos moéveis de cozinha com estrutura em madeira revestidos a
MDF de alta resisténcia, lava loica em ago inox e tampo em material sintético
resistente d temperatura e humidade

12 - Instalagdo elétrica

Serdo fornecidos os seguintes equipamentos para execugdo da instalagdo
elétrica:

- Quadro geral com disjuntores unipolares e diferencial
- Tomadas monofdsicas

- Interruptores

- Comutadores

- Fios elétricos para execugdo da rede e caixas de derivagdo

NOTA - Todos os equipamentos descriminados serdao fornecidos a saida de
fdbrica.
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Proposta comercial

Proposta para fornecimento a saida da fabrica de
casas modulares Jacinto de acordo com projeto e
mMmemoria descritiva:

T2 - 77.30 m? 50 245.00€ Observagoes:

~ e Caso pretendam o revestimento dos tetos e paredes o
Base de Betdo T2 7 730,00€ Pladur pintado, haverd acréscimo de custo, no valor de

T2 -5000,00€ e T3 - b6 500,00
7 730,00€ ' '
o Coso pretendam o revestimento das paredes do WC e
cozinha em material cer&mico, haverd acréscimo de
custo, no valor de T2 - 7500,00€ e T3 - 9 000,00€

Mdo de obra de montagem T2

13-10230 m* 66 885,00¢ e Montagem na morada do cliente ate 50 kms de distancia
Base de Betdo T3 10 290,00€ da morada da nossa sede.

Md&o de obra de montagem T3 10 290,00€

Tx Preco sob consulta

Nota: Acresce IVA d taxa legal em vigor

CASAS MODhULARES
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